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ΧŜƛƎŜƴ-
ständig 

ΧƳƛǘ 
Fußweg 

ΧŀǳŦ 
Straße 

Mit dem Woinemer  RadNetz  schlagen wir ein durchgängiges 

Netz von 40 km attraktiver Radinfrastruktur in Weinheim vor  

wŀŘǿŜƎ ōŀǳƭƛŎƘΧ 

Radfahrstreifen 

Attraktivität 

ΰōŜǎǎŜǊ ŀƭǎ ƴƛȄ 
aber nich so 

dollΨ 

ΰƘƳΣ ƻƪΨ 

ΰǇǊƛƳŀΨ 

heute RadNetz Woinem 

Fußweg (Rad frei) 

Schutzstreifen 

gemischter Fuß-
/Radweg 

getrennter Fuß-
/Radweg 

Radweg 

geschützter 
Radfahrstreifen 

Fahrradstraße 

‚Landwirtschafts-
wege‘ 

ΰŜƛƴŦŀŎƘ ƎǳǘΨ 

ΰǊŜƭŀȄŜŘΨ 

4,7 km 

 
11,4 km 

 

 
 

5,0 km 
 
 
 

1,7 km 

 
5,2 km 

 

 
 

33,1 km 
 
 
 

Summe: 21 km 40 km 

-64% 

+90% 

-54% 

+562% 



Lützelsachsen  

L1 Kreuzung B3 ï Prankelstr . ï Gewerbestr.  

Verbreiterung von 
2 m auf 3 m 

Verlegung  der 3 
Ampelmasten an 
den Fahrwegrand 

Verlegung 
Schaltkasten um 

Durchfahrtsbreite 
von 3m zu 
realisieren 

Verlegung  der 3 
Ampelmasten an 
den Fahrwegrand 

Verlegung  der 3 
Ampelmasten an 
den Fahrwegrand 

Einrichten 
Aufstellfläche 

Verbreiterung 
Übergang von 3,6m 
auf  5,5m (2m Fuß, 

3,5 m Rad  

Verbreiterung 
Verkehrsinsel von 

1,8 auf 2,5 m, 
(Fahrradlänge) 

Verbreiterung von 
2,4 m auf 3 m 

Anschluss 
Z19 

1 Geländer entfernen 

Kurvenradius Straße ver-
kleinern, um 

Aufstellfläche zwischen 
Schienen und B3 zu 

vergrößern 

Anschluss 
L3 

Anschluss 
W22 

Anschluss 
L2 

Anschluss 
Z18 

Grundstückserwerb, um 
Platz für Radfahrstreifen 

zu schaffen 

Radfahrstreifen 1,5 m 
einrichten 

Fahrradstraße 
einrichten 

Verbreiterung  von 3m 
auf  5,5 m (Fuß 2m; Rad 

3,5m), Trennung von 
Fuß und Radstreifen 

Z241  

Verbreiterung  von 3m 
auf  5,5 m (Fuß 2m; Rad 

3,5m), Trennung von 
Fuß und Radstreifen 

Z241  

Verschwenkung 
zur Entschärfung 

der Einfahrt 
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Lützelsachsen  

L2a,b/L3a,b B3 Gewerbestr./ Prankelstr . ï Marktkauf  

Anschluss 
L1 

Auf kompletter Länge: 
Gemischten Fuß-Radweg 
in voneinander 
getrennten Fußweg und  
Radweg umwandeln.  
Hierbei für den 
Zweirichtungsradweg eine 
Breite von 3,5m 
realisieren.  Neuen guten 
Belag aufbringen 

Beseitigung freier Kfz-
Rechtsabbieger 

Verbreiterung 
Radweg zulasten 

Grünstreifen 

Verbreiterung 
zulasten 

Abbiegerspur 

Verbreiterung zulasten 
Grünstreifen und Kfz-
Fahrbahn, da die nach 
Süden führende Spur 

noch 1m Überbreite hat 

Verbreiterung Radweg  
ggf. zulasten einer 
Fahrspur Richtung 

Norden 

L2a 

L2b 

Große Bodenwelle 
einebnen; 

Übersichtlichkeit 
verbessern, indem 

Radweg auf der Straße 
noch die ersten Meter 

getrennt gesichert bleibt 

Vorfahrt 
gewähren  

L3b 

Tempo 30 
einrichten 

L3a 

Weg verbreitern auf 
3,5m 

Neuaufteilung Straßenraum (15m) 
Gehweg: 3m; neu: 2m 
Radweg: 0m; neu: 3,5m 
Straße: 12m; neu: 9,5m 
Grünstreifen: 2m; neu: 2m 

Neuaufteilung Straßenraum (14,5m) 
Grünstreifen: 2m; neu: 1m 
Gehweg: 3m; neu: 1,8m 
Radweg: 0m; neu: 3,2m 
Straße: 7,5m; neu: 6,5m 
Grünstreifen OEG: 2m; neu: 2m 

Neuaufteilung Straßenraum (14m) 
Grünstreifen: 2m; neu: 1m 
Gehweg: 3m; neu: 1,8m 
Radweg: 0m; neu: 3,2m 
Straße: 7,5m; neu: 6,5m 
Grünstreifen OEG: 1,5m; neu: 1,5m 
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Lützelsachsen  

L2c,d/L3c,d B3 Einfahrt Marktkauf ï Etzwiesenstr .   

Einrichtung eines neuen 
beleuchteten  
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, auf dem 
bestehenden Feldweg 

Zurückverlegung 
Haltelinie Kfz, 

Radquerung rot 
markieren 

Aufstellfläche für 
wartendes Kfz 

L2d 

Übersichtlichkeit 
verbessern 

Weg verbreitern auf 
3,5m L3d 

Gefahrenstelle 
(rechtwinklig im Weg 

stehenden Zaun) 
beseitigen  

Einrichtung eines neuen 
beleuchteten 
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, auf dem 
bestehenden Feldweg 

L2c 

L3c 

Gemischten in 
getrennten Fuß-

/Radweg 
umwandeln. Weg 

verbreitern von 2,3m 
auf 3,5m 
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Lützelsachsen  

L2e,f/L3e,f   B3 Etzwiesenstr . ï Bachwiesenstr.   

Einrichtung eines neuen 
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, auf dem 
Grünstreifen 

Beseitigung 
Bedarfsampel für 

Radfahrer 

L2e 

Gemischten in 
getrennten Fuß-

/Radweg 
umwandeln. Weg 

verbreitern von 2,8m 
auf 3,5m 

Querung verbreitern und 
Ampelmasten von Furt 

wegverlegen, da sie 
mitten auf einer ohnehin 

schon schmalen Insel 
stehen 

L3e 

Beseitigung freier Kfz-
Rechtsabbieger 

Beseitigung freier Kfz-
Rechtsabbieger 

Übersichtlichkeit 
verbessern 

Entfernung des 
Grünstreifens zur 
Verbreiterung des 

Weges 

L2f 

Zwischen Tankstelle und 
Bachwiesenstr. Einrichtung eines 
baulich von der B3 getrennten 
Zweirichtungsradweges, aufgrund 
der knappen Platzverhältnisse nur 
2,5 bis 3m breit 

Einrichtung eines neuen 
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, auf dem 
bestehenden Feldweg 

L4 

L3f 

Bedarfsschaltung entfernen. 
Statt dessen automatische 
Grünschaltung mit den Kfz-
Geradeausfahrern auf der B3 

Querung klar 
farbig markieren 

Querung klar 
farbig markieren 

Ausweisen als 
gemischten Fuß-
/Radweg 

Neuaufteilung Straßenraum (13m) 
Gehweg: 3m; neu: 2m 
Radweg: 0m; neu: 2,5m 
Straße: 9,5m; neu: 8,5m 
Grünstreifen: 0,5m; neu: 0m 

Neuaufteilung Straßenraum (14m) 
Gehweg: 3,5m; neu: 2m 
Radweg: 0m; neu: 2,5m 
Straße: 10m; neu: 9m 
Grünstreifen: 0,5m; neu: 0m 

Neuaufteilung Straßenraum (15m) 
Gehweg: 4,5m; neu: 2,5m 
Radweg: 0m; neu: 3m 
Straße: 10,5m; neu: 9,5m 

Neuaufteilung Straßenraum (15,7m) 
Blumenbeet: 2,1m; neu: 0,5m 
Gehweg: 1,6m; neu: 2m 
Radweg: 0m; neu: 3m 
Straße: 10m; neu: 9,2m 
Grünstreifen: 2m; neu: 1m 
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Lützelsachsen  

L4   B3 Bachwiesenstr. - Großsachsen   

Einrichtung eines neuen 
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, auf dem 
bestehenden Feldweg 

L4 

Einrichtung eines neuen 
Zweirichtungsradwegs, 
3,5m breit, mit gutem Belag 
auf dem bestehenden 
Feldweg 

L4 

Querung klar 
farbig markieren 

Querung klar 
farbig markieren 
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