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…eigen-
ständig 

…mit 
Fußweg 

…auf 
Straße 

Mit dem Woinemer RadNetz schlagen wir ein durchgängiges 

Netz von 40 km attraktiver Radinfrastruktur in Weinheim vor 

Radweg baulich… 

Radfahrstreifen 

Attraktivität 

‚besser als nix 
aber nich so 

doll‘ 

‚hm, ok‘ 

‚prima‘ 

heute RadNetz Woinem 

Fußweg (Rad frei) 

Schutzstreifen 

gemischter Fuß-
/Radweg 

getrennter Fuß-
/Radweg 

Radweg 

geschützter 
Radfahrstreifen 

Fahrradstraße 

‚Landwirtschafts-
wege‘ 

‚einfach gut‘ 

‚relaxed‘ 
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Summe: 21 km 40 km 

-64% 

+90% 

-54% 

+562% 



Ost 

O1 Knoten Hauptstr. – Grundelbachstr. – Müllheimer Talstr.  

Anschluss 
Z15 

Anschluss 
O 2 

Leichte Verschwenkung 
der Fahrbahn, damit 

Radfahrer rechtwinklig 
die Straße kreuzen 

Bedarfsgesteuerte 
Fahrradampel, die bei 

Nichtbedarf in alle 
Richtungen nur gelbes 

Blinklicht zeigt 

 Entfall von 3 
Parkplätzen 

Fahrradstraße 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Fahrradstreifen 3 m breit 

Einmündung ggf. etwas 
aufweiten, dass Kfz rechts 

und links des Fahrrad-
streifens abbiegen 

können 
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Ost 

O2 Müllheimer Talstr. - Burggasse  

Anschluss 
O1 

 Entfall von 6 
Parkplätzen 

Engstelle: 11,5m 
Fuß: 1,5m 
Rad: 2,5m 
Kfz: 6m 
Fuß: 1,5m 

Anschluss 
O3 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen 2,5m 
bis 3m breit 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen 2,5m 
bis 3m breit 

 Entfall von 6 
Parkplätzen 

 Entfall von 12 
Parkplätzen 

Platz für ca. 4 
neue Parkplätze 

Platz für ca. 2 
neue Parkplätze 

 Entfall von 2 
Parkplätzen 

 Entfall von 1 
Parkplatz Übergang in 

bestehenden Weg 
neben Grundelbach 

Straßenbreite:  9,5m 
Fuß: 2m 
Rad: 3m 
Kfz: 3,5m 

Breite zw. 
Gebäuden: 15m 
Fuß: 2m 
Rad: 3m 
Kfz: 6,5m 
Parken: 2m 
Fuß: 1,5m 
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Ost 

O3 Burggasse – Gorxheimer Talstr. 

Anschluss 
O4 

Anschluss 
O2 

Kleine Ergänzung der 
Grundelbachüberdeckung, 
so dass Fuß- und Radweg 

ohne scharfe Kurve geführt 
werden können 

Einrichten Radweg 3m breit 
auf bestehendem Weg 

Verbreiterung 
bestehender Weg von 
3,5 auf 5m für 2m Fuß 

und 3m Rad 

Bau eines Fahrradsteges 
längs über dem 
Grundelbach zur Umgehung 
der Engstelle auf der 
Müllheimer Talstr. 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen 3m 
breit 

Vorfahrt 
gewähren  
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Ost 

O4 Gorxheimer Talstr. - Gorxheim 

Anschluss 
O3 

Einrichten Verkehrskreisel, 
um den 
Zweirichtungsradweg 
wieder in zwei 
straßenbegleitende 
Radwege zu überführen 

 Entfall inoffizielle 
Parkplätze 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen 3,5 m 
breit 

Einrichten 
Radfahrstreifen 1,8 m 
breit 

 Entfall 
Verkehrsinsel 

 Entfall 
Verkehrsinsel 

 Entfall 
Verkehrsinsel 

Straßenraumbreite:  13,5m 
Rad: 3,5m 
Kfz: 6,5m 
Parken: 2m 
Fuß: 1,5m 

Einrichten 
Radfahrstreifen 1,8 m 
breit 
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Ost 

O6 Petersknoten - Birkenau 

Anschluss 
Z4 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen oder Radweg 
auf Bordstein 3,5 m breit 

 Entfernen 
bestehenden 

Radfahrstreifen, um 
Platz zu gewinnen 

Engstelle:  10,5m 
Kfz: 6,5m 
Rad: 2,5m 
Fuß: 1,5m 

 Entfernen 
bestehenden 

Schutzstreifen, um 
Platz zu gewinnen 

Straßenraumbreite auf 
gesamter Länge bis auf 
Engstelle:  12m 
Bisher: 
Rad: 1,5m 
Kfz: 8m 
Fuß/Rad: 2,5m 
Neu: 
Kfz: 6,5m 
Rad: 3,5m 
Fuß: 2m 

Ebenerdige, 
bordsteinfreie Zufahrt 
zum Alpenverein 
sicherstellen 

Straßenraumbreite: 14 m 
Fuß/Parken: 3 m 
Kfz: 6,5m 
Rad: 3m 
Fuß: 1,5m 
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