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Fahrradstraßen 
Geschützte (2-Ri.-) Radwege 
Landwirtschaftswege 
Radwege gemischt/getrennt 
Fußweg/Rad frei; Schutzstreifen 
Abschnitt (Ortsteil/Nr.) 
geplante Radschnellverbindung 
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ΧŜƛƎŜƴ-
ständig 

ΧƳƛǘ 
Fußweg 

ΧŀǳŦ 
Straße 

Mit dem Woinemer  RadNetz  schlagen wir ein durchgängiges 

Netz von 40 km attraktiver Radinfrastruktur in Weinheim vor  

wŀŘǿŜƎ ōŀǳƭƛŎƘΧ 

Radfahrstreifen 

Attraktivität  

ΰōŜǎǎŜǊ ŀƭǎ ƴƛȄ 
aber nich so 

dollΨ 

ΰƘƳΣ ƻƪΨ 

ΰǇǊƛƳŀΨ 

heute RadNetz Woinem 

Fußweg (Rad frei) 

Schutzstreifen 

gemischter Fuß-
/Radweg 

getrennter Fuß-
/Radweg 

Radweg 

geschützter 
Radfahrstreifen 

Fahrradstraße 

ΰ[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎ-
wegeΨ 

ΰŜƛƴŦŀŎƘ ƎǳǘΨ 

ΰǊŜƭŀȄŜŘΨ 

4,7 km 

 
11,4 km 

 

 
 

5,0 km 
 
 
 

1,7 km 

 
5,2 km 

 

 
 

33,1 km 
 
 
 

Summe: 21 km 40 km 

-64% 

+90% 

-54% 

+562% 



West  

W1 Höhner  Weg 

Ausbau des Pfades 
entlang der alten 
Weschnitz zu einem 
asphaltierten, 
beleuchteten 
Zweirichtungs-Radweg, 
3m breit 

Einrichtung einer 
schrägen befahrbaren 
Rampe in die Bahn-
Unterführung 

Geradlinige Querung des 
Parkplatzes ermöglichen 

Querung des Parkplatzes 
ermöglichen 

In Unterführung 
Schrittgeschwindigkeit 

Sichere Querung der 
Freudenbergzufahrt 
einrichten 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 



West  

W2a Mannheimer Str.  

Klare Trennung Fuß- und 
Radweg. Verbreiterung 
Radweg auf 2m auf Kosten 
Verschmälerung der Fahrspur 
oder der Grünbereiche 

Beseitigung freie 
Rechtsabbiegerspur. 
Grünschaltung mit 
Ausfahrt Weststr. 

Verlegung der 
Parkplätze hinter das 

Haus (so wie auch 
beim Nachbarhaus) 

Umwandlung Schutzstreifen 
(1,5m) in geschützten 
Radfahrstreifen mit 2m Breite 

Trennlinie zur Abgrenzung 
von Fuß- und Radverkehr, 
farbige Markierung Radweg 

Umwandlung Schutzstreifen 
(1,5m) in geschützten 
Radfahrstreifen mit 2,5m Breite 

Trennlinie zur Abgrenzung 
von Fuß- und Radverkehr, 
farbige Markierung Radweg 

Klare Trennung Fuß- und 
Radweg. Verbreiterung 
Radweg auf 2m auf Kosten 
des Grünbereichs, 
insbesondere nach 
Einmündung der Badeniastr. 

  Neuaufteilung Straßenraum (7,7m) 
Heute: 
Fuß: 2,37m 
Rad-Schutzstreifen: 1,88m 
Kfz: 3,46 
Neu: 
Fuß: 2m 
Radfahrstreifen: 2m 
Sicherheitstrennstreifen: 0,5m 
Kfz:  3,2m 

Beseitigung freie 
Rechtsabbiegerspur. 
Grünschaltung mit 
Ausfahrt Weststr. 

Rotmarkierung 

Rotmarkierung 

Rotmarkierung 

Tausch von 
Rechtsabbiegerspur und 
Radstreifen, d.h. 
Radstreifen neben den 
Fußweg. Grünschaltung 
Rechtsabbieger Kfz nur mit 
Ausfahrt Wormser Str. 
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Anschluss 
W3 

Anschluss 
Z2 



West  

W2b Mannheimer Str.  

Umwandlung Schutzstreifen 
(1,5m) in geschützten 
Radfahrstreifen mit 2,5m Breite 

Idealerweise Verlegung der 
ca. 29 Straßenparkplätze in 
die Grünbereiche hinter den 
Häusern (Dort bestehende 
Garagen wurden 
zwischenzeitlich zu anderen 
Zwecken umgewidmet)  
 
Erst dann ist die Einrichtung 
eines geschützten 
Radfahrstreifens mit 2m 
möglich 

Rotmarkierung 

Anschluss 
W3 

Anschluss 
W4 Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 



West  

W2c Mannheimer Str.  

Umwandlung Schutzstreifen 
(1,5m) in geschützten 
Radfahrstreifen mit 2m Breite 

Umwandlung bestehenden 
Fußweg in Radweg und 
Verlegung des Fußweges in 
die Grünanlage 

Im Bereich der Stadtwerke: 
Umwandlung bestehender 
Fußweg in Radweg und 
Verlegung des Fußweges in 
die Grünanlage 

Im Bereich vor der Tankstelle 
Verschwenkung der Kfz-
Fahrspuren zulasten der 
Mittelinsel nach Süden, so 
dass Platz für einen 
geschützten Radfahrstreifen  
entsteht 

Umwandlung Schutzstreifen 
(1,5m) in geschützten 
Radfahrstreifen mit 2,5m Breite 

Radweg zulasten des 
Grünstreifens auf 2m 
verbreitern 

Sicherheitsmar-
kierung, um die 
Verschwenkung 
der Radweges auf 
die Fahrspur 
abzusicherern 

Beseitigung der 4 
Parkplätze oder 

Verschmälerung des 
Grünstreifens 

Einrichtung eigen-
ständiger Radweg 

Einrichtung eigen-
ständiger Radweg 

Radweg zulasten des 
Grünstreifens auf 2m 
verbreitern 

Klare Markierung 
des Radweges 

Rotmarkierung Rotmarkierung 

Rotmarkierung 
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West  

W3 Wormser Str.  

Vorfahrt gewähren 

Anschluss 
WS1 

Anschluss 
W2 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Tempo 20 
2.Ggf. Berliner Kissen 
3.Grüne Markierungslinie 
4. Vorfahrtsstr. ausweisen 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 



West  

W4 Suezkanalweg  

Vorfahrt gewähren 

Anschluss 
Z12 

Anschluss 
W2 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Tempo 20 
2.Ggf. Berliner Kissen 
3.Grüne Markierungslinie 
4. Vorfahrtsstr. ausweisen 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 


