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Fahrradstraßen 
Geschützte (2-Ri.-) Radwege 
Landwirtschaftswege 
Radwege gemischt/getrennt 
Fußweg/Rad frei; Schutzstreifen 
Abschnitt (Ortsteil/Nr.) 
geplante Radschnellverbindung 
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ΧŜƛƎŜƴ-
ständig 

ΧƳƛǘ 
Fußweg 

ΧŀǳŦ 
Straße 

Mit dem Woinemer  RadNetz  schlagen wir ein durchgängiges 

Netz von 40 km attraktiver Radinfrastruktur in Weinheim vor  

wŀŘǿŜƎ ōŀǳƭƛŎƘΧ 

Radfahrstreifen 

Attraktivität  

ΰōŜǎǎŜǊ ŀƭǎ ƴƛȄ 
aber nich so 

dollΨ 

ΰƘƳΣ ƻƪΨ 

ΰǇǊƛƳŀΨ 

heute RadNetz Woinem 

Fußweg (Rad frei) 

Schutzstreifen 

gemischter Fuß-
/Radweg 

getrennter Fuß-
/Radweg 

Radweg 

geschützter 
Radfahrstreifen 

Fahrradstraße 

ΰ[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎ-
wegeΨ 

ΰŜƛƴŦŀŎƘ ƎǳǘΨ 

ΰǊŜƭŀȄŜŘΨ 

4,7 km 

 
11,4 km 

 

 
 

5,0 km 
 
 
 

1,7 km 

 
5,2 km 

 

 
 

33,1 km 
 
 
 

Summe: 21 km 40 km 

-64% 

+90% 

-54% 

+562% 



Zentrum  

Z1 - Bahnhof   

Anschluss 
N4 

Anschluss 
Z3 

Anschluss 
W1 

Anschluss 
Z2 

Fahrradstr. 
einrichten 

Schräge befahrbare 
Rampe in die 
Unterführung 

einrichten 

Schräge befahrbare 
Rampe in die 
Unterführung 

einrichten 

Schrittgeschwindigkeit 
für Radfahrer 

Idealerweise 
Aufweitung im 

westlichen Bereich von 
3 m auf 5 m 

Bordstein 100% 
absenken 

Fahrradständer über-
dachen und ausbauen 

100 

Fahrradstr. 
einrichten 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Tempo 20-Zone 
2.Grüne Markierungslinie 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Anlieger frei 
2.Tempo 20-Zone 
3.Ggf. Berliner Kissen 
4.Grüne Markierungslinie 

Schutzstreifen für Radler 
einrichten. Flächige 
farbige Markierung 

Schutzstreifen für Radler 
einrichten. Flächige 
farbige Markierung 

1 Busabstellplatz 
streichen, da dieser 
die Sicht behindert 
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Querung des Parkplatzes 
ermöglichen 



Zentrum  

Z2 Bahnhof - Postknoten   

Bordstein 100% 
absenken 

Bordstein 100% 
absenken 

Fahrradstr. 
einrichten 

Getrennten 
Fuß-/Radweg 

einrichten 

Bordstein 100% 
absenken 

Grün markierte 
Schutzstreifen 

einrichten 

Größeren Kurvenradius, 
Bordstein absenken 

Abbiegen mit grünem 
Pfeil 

Fahrradständer 
überdachen und 

ausbauen 

Aufstellfläche 
für 

Linksabbieger  

Anschluss 
Z1 

Anschluss 
Z12 

Anschluss 
Z8 

Anschluss 
Z7 

Anschluss 
W2 

100 

36 

14 

1 Busabstellplatz streichen, da 
dieser die Sicht behindert und 

Verkehr nach links drängt 
Bestehende Rad-
Schutzstreifen  in 
Radfahrstreifen 
ummarkieren und 
flächig färben. 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 



Zentrum  

Z2 Bahnhof ï Postknoten - Markierungsplan   

Bordstein zu 100% 
absenken 

Klare Markierung eines 
Zweirichtungsradweges 

1. Alle Radwege flächig markieren, um Klarheit für alle 
Verkehrsteilnehmer zu schaffen, da die ausschließlich 
weißen Linien hier keine hinreichende Wahrnehmung 
der Wegeführung erlauben. 

2. Mit Mittellinien deutlich machen, wo es sich um einen 
Zweirichtungsradweg handelt und wo nicht 

3. Rad-Linksabbieger nur dort auf die rechte Seite legen, 
wo unvermeidlich 

Fahrspuren 
tauschen 

Aufstellfläche farbig 
markieren 

Radweg vor der 
Busaufstellfläche auf den 
Gehweg führen, hierzu 
Bordstein auf 100% 
absenken 

Einrichten 
Linksabbiegerspur 

Radwegauffahrt auf 
den B3 Radweg 
schaffen 

Idealerweise Verschwenkung des 
Radwegs um 0,5 m nach rechts, 
um Platz für Abbiegespur zu 
schaffen, hierzu wäre Versetzung 
des Ampelmastes erforderlich 

Begradigung des 
Radweges auf der 
Geradeausspur, 
Versetzung Ampelmast 
erforderlich 

Klare Aufstellfläche 
auf dem Radweg 
schaffen 

Leichte Rechtsver-
schwenkung des 
Fußgängerüberweges 

Fahrradampel 
wieder 
auspacken 

Fahrradspur in einem 
spitzeren Winkel in die B3 
einführen 

Geländer ergänzen, zur 
Sicherung gegenüber den 
durchfahrenden Kfz (perfekt 
mit Fußabstellpodest) 

Klare Markierung eines 
Zweirichtungsradweges 

Geländer ergänzen, zur 
Sicherung gegenüber den 
durchfahrenden Kfz (perfekt 
mit Fußabstellpodest) 



Zentrum  

Z3 Bahnhof ï Petersknoten - Anbindung Friedrichstr.  

Engstelle zw. den 
Gebäuden beträgt 15m 
Ziel-Querschnitt: 
Fußweg 1,5m 
2 Kfz-Spuren 6,5 m 
Abbiegespur 3 m  
Radstreifen 2,5m 
Fußweg: 1,5m 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-

Radstreifen mit ca 3 m 

Neuen LSA gesicherten  
Übergang  über B3 

einrichten.  

Einmündung Radweg in 
die Friedrichstr. mit  
ΰ±ƻǊŦŀƘǊǘ ŀŎƘǘŜƴΨ-Schild  
und ausreichender 
Aufstellfläche 
ausgestalten 

Übergang ggf. 
entfernen und nach 

Norden in Kombination 
mit Radwegübergang 

bündeln 

Fahrradstr. 
einrichten 

Fahrradstr. 
einrichten 

Fahrradstr. 
einrichten 

Bestehende Rad-
Schutzstreifen  in 
Radfahrstreifen 
ummarkieren und 
flächig färben. 

Ggf. bestehende 
Rad-Schutzstreifen 

entfernen???  

Bestehenden Übergang 
diagonal ausgestalten, 
so dass eine direkte 
Verbindung zw. 
Untergasse und Brücke 
entsteht 

Fahrradstr. 
einrichten 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Anlieger frei 
2.Tempo 20-Zone 
3.Ggf. Berliner Kissen 
4.Grüne Markierungslinie 
5.Vorfahrtsstraße 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Anlieger frei 
2.Tempo 20-Zone 
3.Ggf. Berliner Kissen 
4.Grüne Markierungslinie 
5.Vorfahrtsstraße 

Gemischten Fuß-
/Radweg auf Brücke 

beschildern 

Vorfahrt 
gewähren 

Forts. 
N6 

Forts. 
Z4 

Forts. 
Z1 

Forts. 
Z6 

Perspektivisch große Lösung: 
Verlängerung der Erbsengasse  
in Form einer Radbrücke bis auf 
den Petersknoten oder  
alternativ, Unterfahrung des 
Petersknotens entlang der 
Weschnitz 

Forts. 
Z7 
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Zentrum  

Z4 Knoten Peterskirche   

Forts. 
Z3 Forts. 

O6 

Forts. 
Z5 

Bestehende 
Schutzstreifen ggf. 
entfernen, da keine 

Vorzugsradroute 

Neue Radwegequerung 
einrichten, Querung in 

einer Ampelphase 
sicherstellen 

Rückbau 2 
Parkplätze 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Anlieger frei 
2.Tempo 20-Zone 
3.Ggf. Berliner Kissen 
4.Grüne Markierungslinie 
5.Vorfahrtsstraße 

Ein- und 
Ausfahrt durch 

Bordstein 
unterbinden 

Fahrradstraße einrichten: 
1.Anlieger frei 
2.Tempo 20-Zone 
3.Ggf. Berliner Kissen 
4.Grüne Markierungslinie 
5.Vorfahrtsstraße 

Geschützten Zweiwege-
Radweg auf dem 

bestehenden breiten 
Fußwegebereich 

einrichten 

Bestehende 
Schutzstreifen 

entfernen, um Platz zu 
gewinnen 

Einrichten geschützter 
Zweirichtungs-
Radfahrstreifen 3m 
bis 4m breit 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de 


